INVERTER

SYSTEMY MULTI

2 POMIESZCZENIA 2 POMIESZCZENIA 3 POMIESZCZENIA

T

Ty

KLASA ALL KLASA

ROA14LAC2 ROM-18LA2
ROM-24LA2

Oszczednosé¢ energii

Wysokowydajna sprezarka inwerterowa stosowana

w systemach Multi umozliwia prace w trybie ekonomicznym
oraz o0 40% wieksza efektywno$¢ niz w przypadku systemow
Multi ze sprezarkami o statej predkosci. Poprawiony
wspotczynnik chtodzenia wptywa na brak spadkéw wydajnosci
w przypadku nadmiernego ciénienia.

Oszczednos¢ energii w skali roku

System Multi Sy Multi
ze sprezarka ze sprezarka
o statej wydajnosci  inwerterowa

Elastycznos$¢ montazu

>

Maksymalna réznica poziomoéw:

10m (ROM-18LA2 / 24LA2 /
ROM-30LA4),

15m (ROA14LAC2/ROA18/ .

24LAT3) X

Catkowita dtugos¢ instalacji:

30m (ROA14LAC2 / ROM-18LA2 / 24LA2),
50m (ROA18/ 24LAT3),

70m (ROM-30LA4)

Maksymalna dtugos¢ rur:
(kazda jednostka):

20m (ROA14LAC2/
ROM-18LA2 / 24LA2),
25m (ROA18/24LAT3/
ROM-30LA4)
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Sprezarka rotacyjna z podwojnym
wirnikiem

Efektywnos$¢ zostata zwigkszona dzigki szerokiemu zakresowi
pracy sprezarki — od wysokich obrotéw przy duzym
obcigzeniu, do niskich przy mniejszym, szczegolnie w
przypadku czestej pracy dtugookresowej. Wysoka moc jest
wytwarzana przy niskim poborze pragdu. Wirnik sprezarki
zapewnia réwniez niski poziom wibracji i cichg prace.
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— DC sprezarka o statej wydajnosci

— AC sprezarka inwerterowa

COP sprezarki

Wyboér jednostek sposrod wielu typow
umozliwia dopasowanie do wymogow
pomieszczenia.




